
Datenblatt		
Spannung	 multi-voltage 12-96 Volts DC

Leistung	 2x 3 Watt

Stromstärke	 0,52 Amp @ 12 Volts DC

Technologie	 2 CREE Hochleistungs-LEDS, 1300 Lumen

Lichtstärke 	 12000 Candela

Lebensdauer	 ca. 50.000 Stunden

IP Schutz	 IP 67 (staubdicht und spritzwassergeschützt)

Befestigung	 M12

Stecker / Kabel	 Stecker (250 Serie) und Gehäuse, Kabel 35 cm

Arbeits Temp.	 -30º ~ +85ºC

Zertifiziert
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LISTRA-Leuchte

Vohwinkelallee 3, 40229 Düsseldorf   Tel:+49 211 218080   Fax:+49 211 212184
E-mail: info@honisch.de   www.honisch.de

Vermeidung von Unfällen durch LISTRA-Leuchte
-	 Die vorsorgliche Anbringung der Hochleistungs-LED-Leuchte an Flurförderzeugen kann Unfälle vermeiden.

-	 Ein Lichtstrahl wird ca.4 Meter vor/hinter dem fahrenden Gabelstapler zu einem intensiv auf den Fußboden 

	 strahlenden Lichtpunkt gebundelt.

-	 Dieser Lichtstrahl warnt rechtzeitig, da unübersehbar, Fußgänger vor herannahenden Gabelstaplern, 

	 vor allem bei gefährlichen Ausfahrten, unübersichtlichen Kreuzungen und Seitengängen.

-	 Die zertifizierte LED-Leuchte mit zwei starken LEDs besteht aus einem hitzebeständigen Metallgehäuse. 

	 Sie kann einfach an jeden Gabelstapler montiert werden.


